СП-11(12, 13) (А)

Счетчик  программируемый 

(инструкция по применению)

Счетчик СП-1х предназначен для установки на технологическое оборудование с целью подсчета внешних событий и выдачи извещений, по достижению установленных значений, на внешние устройства. В качестве датчиков можно использовать нормально разомкнутые контакты, полупроводниковые ключи (ОК) или импульсы напряжения 12 – 220 В (постоянное или переменное 50 Гц). Величина напряжения счетных импульсов зависит то типа счетчика. Счетчик выпускается в трех модификациях: СП-11, СП-12, СП-13. Так же имеются модификации с буквой «А», отличающиеся длительностью выдаваемых извещений.

	Тип счетчика
	СП-11
	СП-12
	СП-13

	Напряжение входных импульсов
	220 В
	24 В
	12 В


В счетчике имеется энергонезависимая память, которая позволяет сохранять значение счетчика и его настройки, при выключении питания. 

Внешние цепи подключаются к счетчику с помощью виброустойчивого клемника с зажимными контактами. Надежный зажим происходит  при вставке зачищенного от изоляции провода в отверстие на клемме. Входы датчика напряжения полностью изолированы от счетчика с помощью оптрона.

Режим программирования дает возможность менять технические характеристики и параметры конфигурации счетчика. Это делает счетчик СП-1х универсальным, и дает возможность использовать одно и тоже наименование счетчика на различном оборудовании. Программирование счетчика производится с помощью двух кнопок.

Технические характеристики.

· Напряжение питания – 12 В ± 10% стабилизированное, постоянного тока.

· Максимальная скорость счета – 25 или 150 имп/сек.

· Разрядность – 9 разрядов один счетчик или 2 раздельных 4-х разрядных счетчика.

· Увеличение 1-ого счетчика на единицу при каждом входном импульсе.

· Увеличение 2-ого счетчика на единицу при достижении первым счетчиком установленного значения.

· Выдача извещений на внешние устройства при достижении счетчиками установленных значений.

· Длительность выдаваемых извещений 2,5 сек. 

· Тип выходов – открытый коллектор (для подключения реле). 

· Максимальный ток выходов – 500 мА.

· Напряжение входных импульсов – от 12 до 220 В постоянного или переменного (50 Гц) тока. 

· Габаритные размеры – 84 х 75 х 68 мм.

Инструкция по эксплуатации.

Содержимое счетчика (000000000) увеличивается на единицу при каждом срабатывании контактного датчика или датчика напряжения. При достижении значений установленных при настройке, выдаются управляющие сигналы, длительностью 2,5 сек., на выхода №1 и №2. Кнопка расположенная на счетчике осуществляет сброс показаний. 

Если в наименовании счетчика имеется буква «А» (например СП-12А), то управляющий сигнал на выходе №1 будет сохраняться до нажатия на кнопку «Сброс».

Если на индикаторе показаны два счетчика (0000​​-0000), то увеличивается содержимое правого счетчика до установленного значения при настройке. Затем происходит сброс правого счетчика и увеличение на единицу значения левого счетчика. Далее процесс повторяется. Для сброса правого счетчика надо кратковременно нажать на кнопку «Сброс», для сброса левого – удерживать кнопку 2,5 сек. Счетчик сохраняет содержимое и все настройки после выключения питания.

Инструкция по настройке.

Перед началом эксплуатации счетчика следует установить следующие параметры:

1. Тип счетчика и Максимальная скорость счета. Устанавливаются следующим образом. Нажмите обе кнопки и включите напряжение питания. На индикаторе загорится номер режима (цифра от 0 до 3). Нажатием на кнопку «Настройка» установите требуемый режим работы. При нажатии на кнопку «Сброс» выбранный режим запоминается, и счетчик переходит в рабочий режим (при смене режима, происходит сброс всех показаний счетчика). Характеристики режимов указаны в таблице.

	Номер режима
	Тип счетчика
	Максимальная скорость счета

	0
	два 4-х разрядных счетчика
	150 имп./сек ( только НР контакты)



	1
	один 9-и разрядный счетчик
	

	2
	два 4-х разрядных счетчика
	25 имп./сек (НР контакты, а также можно подключать датчик постоянного или переменного (50 Гц) напряжения)

	3
	один 9-и разрядный счетчик
	


Установка показаний счетчика при котором выдается 1-ый управляющий сигнал (включение реле №1 на 2,5 сек, для модификации счетчика с буквой «А» – выключение после нажатия на кнопку «Сброс»).
2.1.  Нажимать на кнопку «Настройка», пока в крайнем левом разряде индикатора не появится мигающая буква «Р».

2.2. Снова нажать и удерживать кнопку «Настройка» (2,5 сек), до остановки мигания старшей цифры в значении счетчика.

2.3.  Далее коротким нажатием, опять на кнопку «Настройка», производится выбор цифры для изменения значения. Значение всего счетчика изменяется путем изменения каждой цифры отдельно. Для изменения, можно выбрать последовательно, любой разряд в значении счетчика.

2.4.  Далее, нажимая на кнопку «Сброс», можно установить значение выбранной цифры от 0 до 9.

2.5.  Когда будут установлены все цифры в показании счетчика, то нажав и удерживая кнопку «Настройка» (2,5 сек) можно выйти в рабочий режим счетчика. При этом выбранное значение сохраняется в энергонезависимой памяти.

2. Установка показаний счетчика при котором выдается 2-ой управляющий сигнал (включение реле №2 на 2,5 сек). В режиме «два 4-х разрядных счетчика», значение 2-ого управляющего сигнала используется для сброса правого счетчика, и увеличения на единицу левого счетчика.

3.1.  Нажимать на кнопку «Настройка», пока в крайнем левом разряде индикатора не появится немигающая буква «Р». 

3.2.  Далее настройка значения счетчика производится аналогично настройки показаний для 1-ого управляющего сигнала (п.п. 2.2 – 2.5).

3. Переключение режимов работы счетчика при каждом нажатии на кнопку «Настройка» (п.п. 2.1 и 3.1) происходит в следующем порядке:

1) Установка значения для 1-ого управляющего сигнала. 

Вид индикатора - [РХХХХХХХХХ] или [Р–––––ХХХХ].

Значение и буква «Р» мигает. Х – какая либо цифра.

Вид индикатора при первом включении - [Р000000100] или [Р–––0100].

2) Установка значения для 2-ого управляющего сигнала.

Вид индикатора - [РХХХХХХХХХ] или [Р–––––ХХХХ].

Значение мигает буква «Р» не мигает. Х – какая либо цифра.

Вид индикатора при первом включении - [Р000000100] или [Р–––0100].

3) Рабочий режим счетчика. 

Вид индикатора - [  ХХХХХХХХХ] или [  ХХХХ - ХХХХ].

Значение не мигает.
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Изготовитель: НПП «РОСА»

Почтовый адрес: 456208 Челябинская обл., г. Златоуст, а/я-2117.

Тел/факс: (3513) 66-20-68.

E-mail: rogonov@narod.ru
настройка





Рис.1    Габаритный чертеж счетчика





Посадочное место для установки счетчика на панели
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Рис. 2      Схема подключения (вид на счетчик с задней стороны).
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